
FIȘĂ DATE SECURITATE                                                                                         FILE NO.001 
NUMELE PRODUSULUI DATA MFDS:    
8/21/17 
CATCHMASTER™ Brand Adhesive Devices / Dispozitive Adezive 
 

 
SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA PRODUSULUI ȘI A COMPANIEI 

 
NUMELE PRODUSULUI: CATCHMASTER™ (Capcane cu adeziv și monitorizare pentru         
insecte și rozătoare) 
 
SINONIME: N/A 
 
COD PRODUS: 
 

Număr model: Descriere 

72MBCO Placă adezivă Ciocolată Super Șoarece 

72MBCH Placă adezivă Cireșe Super Șoarece 

72MBPB Placă adezivă Unt de arahide Super Șoarece 

72MB Placă adezivă Unt de arahide Șoarece Normal 

72MB4.5 Placă adezivă Unt de arahide Șoarece 

72MAX Plăci adezive mărimea șoarecelui 

72MAX-DIG1  Plăci adezive mărimea șoarecelui etichetare privată 

72TC Placă adezivă pentru șoareci și insecte 

72TCUS Placă adezivă pentru șoareci și insecte 

72TC3 Placă adezivă de șoareci și insecte pentru SLIM 

72TCFFUS Placă adezivă de schimb - de utilizat cu EZ Force 
Rodent Bait Stations 

72TB Placă adezivă șoareci Tasty Babana 

72TBPB Placă adezivă șoareci Tasty Babana - Unt arahide 

72XL Placă adezivă extra-lungă pentru șoareci și insecte 

150MBGL Plăci adezive de insecte și șoareci 



60RBGL Plăci adezive Econo pentru șobolani 

24GRB Placă adezivă șobolani 

24XL Tavă șobolani (bulk) fără Hercules Putty  

48R Tavă pentru șobolani cu Hercules Putty  

48RNHP Tavă pentru șobolani fără Hercules Putty  

48RB Tavă șobolani (bulk) 

48ROOF Capcană cu acoperiș pentru șobolani sau șoareci 
mari cu Hercules Putty  

48WRG Tavă adezivă temperaturi reci 

1448B Econo, tavă adezivă pentru șobolani 

96M Tavă adezivă pentru șoareci 

100FF Capcană muște 

100I Capcană și monitorizare insecte 

100i-DIG  Capcană și monitorizare insecte etichetare privată 

100MINI MAX-Catch - capcană șoareci și insecte 

150RI Capcană de gândaci 

288I Capcană de insecte 

812B Capcană de molii pentru cămară / depozit hrană 

812PRO Capcană de molii pentru cămară / depozit hrană 

814CM Capcană haine pentru molii 

BDS2.0  Sistem de detectare și monitorizare al ploșnițelor 

BDS-SLDR96  Tavă ploșnițe cu capac transparent 

BG-1-84  Adeziv vărsat, aproximativ 3.78 litri (1 gallon) 

BG-5-84  Adeziv vărsat, aproximativ 18.92 litri (5 gallons) 

TB-1  Adeziv profesional Tree Banding – împachetare 4/1 
gallon pentru o găleată (aproximativ 15 litri) 

TB-5  Adeziv profesional Tree Banding – împachetare 1/5 



gallon pentru o găleată (aproximativ 750 ml) 

32AGO Capcană adezivă AGO de schimb 

907 Inserție capcană adezivă insecte pentru produsele 
Vector™ – Placă neagră cu gradații albe 

907-W  Inserție capcană adezivă insecte pentru produsele 
Vector™ – Placă albă cu gradații negre 

908P Capcană insecte zburătoare 908P GLOstik™ 

909 Înlocuitor Universal Fly Light Glue Board – Black 
Board with White Grid 

909-W  Înlocuitor Universal Fly Light Glue Board – White 
Board with Black Grid 

912 Mini Gold Stick 

916P Inserție capcană adezivă pentru SilenTrap 

918 GLOstik Pro Pack – Portable ILT Flying Insect Trap 
(capcană portabilă insecte) 

919 Pachet reumplere tuburi 919 GLOstik Pro 

922 Tuburi de schimb pentru GLOstik™ 

922P Reumplere tuburi pentru GloStik 

924 Capcană adezivă contra muștelor pentru 901 Fly 
Light Unit  

925 Capcană adezivă contra muștelor pentru 911 Fly 
Light Unit 

927 Capcană adezivă contra Pest West Mantis 
(călugăriță) 

928 Capcană adezivă contra muștelor pentru 910 Flu 
Light 

929 Capcană adezivă contra muștelor Economy ILT 

930 Capcană adezivă contra muștelor Spider Web™ 

948 Capcană adezivă muște / atractant multi-momeală 

960PLL Inserție capcană adezivă insecte pentru P&L Open 



Air 80  

961PLL Inserție capcană adezivă insecte pentru P&L Open 
Air 30  

962 Baton mare auriu 

9144B4 Capcană parfumată de gândaci și muște (bulk) 

9144M4 Cutie prezentare capcană parfumată de gândaci și 
muște  

 
PRODUCĂTOR: AP&G Co., Inc. 
 
DIVIZIA: United States 
 
ADRESA: 75 East 2nd Street, Bayonne, NJ 07002 
 
TELEFON DE URGENȚĂ: (718) 492-3648 
FAX: (718) 439-0039 
 
DENUMIRE CHIMICĂ: N/A 
FAMILIE CHIMICĂ: N/A 
FORMULA CHIMICĂ: N/A 
 
UTILIZAREA PRODUSULUI: Dispozitive de monitorizare a rozătoarelor și a insectelor 
FABRICAT DE: AP&G Co., Inc. 
 
NOTE SECȚIUNEA 1: 
 

 
SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR 

 
Produsul nu este periculos 
REZUMATUL DE URGENȚĂ: 
RUTELE DE INTRARE: 
 

RUTELE DE INTRARE POSIBILE EFECTE ASUPRA SĂNĂTĂȚII 

OCHI N/A 

PIELE N/A 

ÎNGESTARE N/A 



INHALARE N/A 
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POSIBILE EFECTE ASUPRA SĂNĂTĂȚII 

RISCURI ACUTE N/A 

RISCURI CRONICE N/A 

CONDIȚII MEDICALE GENERALE 
AGRAVATE DIN CAUZA EXPUNERII 

N/A 

 
CANCERIGENITATE: 

AGENCY N/A 

OSHA N/A 

ACGIH N/A 

NTP N/A 

IARC N/A 

ALTELE N/A 

 
NOTE SECȚIUNEA 2: 
 
 

 
SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIA/INFORMAȚII DESPRE INGREDIENTE 

 

 ppm mg/m3 

OSHA PEL-TWA Nu s-a stabilit Nu s-a stabilit 

OSHA PEL STEL Nu s-a stabilit Nu s-a stabilit 

OSHA PEL CEILING Nu s-a stabilit Nu s-a stabilit 

ACGIH TLV-TWA Nu s-a stabilit Nu s-a stabilit 

ACGIH TLV STEL Nu s-a stabilit Nu s-a stabilit 



ACGIH TLV CEILING Nu s-a stabilit Nu s-a stabilit 

NOTE SECȚIUNEA 3: 
 

 
SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM-AJUTOR 

 
 

OCHI Clătiți cu apă rece timp de 15 minute, contactați un doctor 

PIELE Înlăturați lipiciul cu solvent (mineral spirit / white spirit) sau ulei vegetal. 
Spălați pielea cu săpun și apă. 

ÎNGESTARE Apelați imediat la un medic sau la un număr de urgență. Nu luați nimic pe 
cale orală și nu provocați voma decât dacă ați fost instruit de către medic 
 

INHALARE N/A 

 
NOTIȚE PENTRU DOCTORI SAU FURNIZORII DE PRIM-AJUTOR: 
- 
NOTE SECȚIUNEA 4: 
 
 

 
SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR 

 
 

LIMITE DE INFLAMARE ÎN AER (% VOLUM) 

SCĂZUT N/A 

 
 

PUNCT DE APRINDERE 

Fahrenheit 421 

Celsius 216 

 
METODE UTILIZATE: 
 

TEMPERATURĂ DE AUTOAPRINDERE 



Fahrenheit N/A 

Celsius N/A 

 

CLASIFICARE PERICOL NFPA 

SĂNĂTATE 0 (Minim) 

INFLAMABILITATE 0 (Minim) 

REACTIVITATE  0 (Minim) 

ALTELE 0 (Minim) 

 
 

CLASIFICARE PERICOL HMIS 

SĂNĂTATE 0 (Minim) 

INFLAMABILITATE 0 (Minim) 

REACTIVITATE  0 (Minim) 

ALTELE 0 (Minim) 

 
 

COMENTARII 

MEDII DE STINGERE Apă, spumă sau gaz inerent 

PROCEDURI SPECIALE DE STINGERE N/A 

PERICOLE NEOBIȘNUITE DE INCENDIU ȘI 
EXPLOZII 

N/A 

PRODUSE DE DESCOMPUNERE 
PERICULOASE 

N/A 

NOTE SECȚIUNEA 5: 
 
 

 
SECȚIUNEA 6: MĂSURI ÎMPOTRIVA EXPUNERII (ELIBERĂRII) ACCIDENTALE 

 
 
MĂSURI ÎMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE: 



Etapele care trebuie luate în cazul în care materialul este eliberat sau vărsat accidental:              
curățare generală. Îndepărtați adezivul prin aplicarea mineral spirit în zona vărsată, 
urmat de spălarea zonei cu apă caldă și detergent. 
NOTE SECȚIUNEA 6: 
 

 
SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI STOCAREA 

 
MANIPULARE ȘI DEPOZITARE: 
Depozitați la temperatura camerei. Durata medie de conservare la raft este "stabilă". 
ALTE PRECAUȚII: 
Depozitați în recipientul original într-un mediu rece, fără praf. 
NOTE SECȚIUNEA 7: 
 
 

 
SECȚIUNEA 8: CONTROLUL EXPUNERII / PROTEJAREA PERSONALULUI 

 
CONTROALE TEHNICE 
 

PARAMETRII COMENTARII 

VENTILARE Nu este necesar 

PROTECȚIE RESPIRATORIE Nu este necesar 

PROTECȚIE OCULARĂ Nu este necesar 

PROTECȚIE A PIELII Se recomandă mănușile de protecție 

ALTE TIPURI DE ÎMBRĂCĂMINTE DE 
PROTECȚIE SAU ECHIPAMENTE 

Nu este necesar 

REGULI SPECIALE DE IGIENĂ Nu este necesar 

GHID EXPUNERE Nu este necesar 

NOTE SECȚIUNEA 8: 
 

 
SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚI CHIMICE ȘI FIZICE 

 
 

PARAMETRI COMENTARII 



MIROS FĂRĂ MIROS SAU MIROS 
NON-ALERGENIC 
SINTETIC 

STAREA FIZICĂ SOLID 

pH LIVRAT N/A 

pH (ALTUL) N/A 

PUNCTUL DE FIERBERE (Fahrenheit) N/A 

PUNCTUL DE FIERBERE (Celsius) 171.39 

PUNCTUL DE TOPIRE (Fahrenheit) 77.44 

PUNCTUL DE TOPIRE (Celsius) N/A 

PRESIUNEA VAPORILOR (mm Hg) @ Fahrenheit N/A 

PRESIUNEA VAPORILOR (mm Hg) @ Celsius N/A 

DENSITATEA VAPORILOR (AER = 1) @ Fahrenheit N/A 

DENSITATEA VAPORILOR (AER = 1) @ Celsius N/A 

GREUTATE SPECIFICĂ (H2O = 1) @ Fahrenheit N/A 

GREUTATE SPECIFICĂ (H2O = 1) @ Celsius N/A 

BAZĂ RATĂ EVAPORARE (=1)  

SOLUBILITATEA ÎN APĂ N/A 

PROCENT SOLIDE PER GREUTATE 100% 

PROCENT VOLATILE PER GREUTATE N/A 

PROCENT VOLATILE PER VOLUM @ Fahrenheit N/A 

PROCENT VOLATILE PER VOLUM @ Celsius N/A 

COMPUȘI ORGANICI VOLATILI (COV) CU APĂ : LBS/GAL N/A 

COMPUȘI ORGANICI VOLATILI (COV) FĂRĂ APĂ : 
LBS/GAL 

N/A 

GREUTATE MOLECULARĂ 9629 cP 

VÂSCOZITATE @ 221 Fahrenheit 9629 cP 



VÂSCOZITATE @ 105 Celsius 9629 cP 

 
NOTE SECȚIUNEA 9: 

 
SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE 

 
 
 

CLASIFICARE COMENTARII 

STABIL X 

INSTABIL  

CONDIȚII DE URMĂRIT (STABILITATE) N/A 

INCOMPATIBILITATE (MATERIALE DE 
EVITAT) 

N/A 

DECOMPOZIȚIE PERICULOASĂ SAU 
PRODUSE SECUNDARE 

N/A 

POLIMERIZARE PERICULOASĂ N/A 

CONDIȚII DE EVITAT ( POLIMERIZARE) Nu se poate întâmpla 

 
NOTE SECȚIUNEA 10: 
 

 
SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE 

 
 
INFORMAȚII TOXICOLOGICE: - 
 
NOTE SECȚIUNEA 11: 
 
 

 
SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE 

 
 
INFORMAȚII ECOLOGICE: - 
 
NOTE SECȚIUNEA 12: 



 
 
 
 

 
SECȚIUNEA 13: INFORMAȚII DESPRE ELIMINAREA DEȘEURILOR 

 
CONSIDERENTE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ELIMINAREA DEȘEURILOR 
 
Deșeurile rezultate în urma utilizării pot fi eliminate de la fața locului sau de la o instalație                 
autorizată de eliminare a deșeurilor. Aruncați deșeurile în conformitate cu toate măsurile            
aplicabile naționale și/sau locale. 
RCRA RISCUL CLASEI: 
 
NOTE SECȚIUNEA 13: 
 
 

 
SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII TRANSPORT 

 
  
DEPARTAMENTUL DE TRANSPORT AL SUA 
 

PARAMETRI COMENTARII 

NUME TRANSPORT  N/A 

CLASA NON-PERICULOASĂ 

NUMĂR IDENTIFICARE N/A 

GRUP ÎMPACHETARE N/A 

ETICHETARE N/A 

 
TRANSPORTUL PE APĂ 
 

PARAMETRI COMENTARII 

NUME TRANSPORT  N/A 

CLASA NON-PERICULOASĂ 

NUMĂR IDENTIFICARE N/A 



GRUP ÎMPACHETARE N/A 

ETICHETARE N/A 

 
TRANSPORTUL AERIAN 
 

PARAMETRI COMENTARII 

NUME TRANSPORT  N/A 

CLASA NON-PERICULOASĂ 

NUMĂR IDENTIFICARE N/A 

GRUP ÎMPACHETARE N/A 

ETICHETARE N/A 

 
ALTE AGENȚII: 
 
NOTE SECȚIUNEA 14: 
 
Clasificarea mărfurilor: clasa LTL 60. Fiecare ambalaj unic al produsului CATCHMASTER ™            
este marcat EPA - numărul de înmatriculare 91557-NJ-1. Acest 
este mandatată de regulamentele Agenției de Protecție a Mediului din Statele Unite ale             
Americii. Mai mult, sunt necesare rapoarte de producție și vânzări detaliate anuale. 
Rapoartele trebuie să fie depuse în fiecare an cu E.P.A., de către AP & G Co., Inc. 
 
 

 
SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII REGLEMENTARE 

 
 
REGLEMENTĂRI FEDERALE SUA 
 

REGLEMENTARE COMENTARII 

TSCA (REGLEMENTARE CONTROL 
SUBSTANȚE TOXICE):  

- 

CERCLA (RĂSPUNSUL COMPREHENSIV 
AL REGLEMENTĂRII DE COMPENSARE ȘI 
RĂSPUNDERE) 

- 



SARA TITLE III - 

311/312 CATEGORII PERICULOASE - 

313 INGREDIENTE RAPORTABILE - 

REGLEMENTĂRI STATALE: 
 
REGLEMENTĂRI INTERNAȚIONALE: 
 
 
NOTE SECȚIUNEA 15: 
 
 
 

 
SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII 

 
 
ALTE INFORMAȚII: 
 
INFORMAȚII PRIVIND PREPARAREA: 
SDS 001 CATCHMASTER - PCO ROZĂTOARE, INSECTE ȘI MUȘTE. Pregătită pe 21 august             
2017 
DISCLAIMER: 
 


