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Rama 

Rama din PVC de culoare albastru cristal cu protectie UV 
Celule inchise din spuma pentru un confort sporit si o buna igiena (se pot spala) - 6 mm latime 
Canale speciale pe rama pentru un comfort optim. 
Forma ergonomica pentru a fi compatibili cu mastile de protectie respiratorie. 
Sistem de ventilatie indirecta pentru a preveni penetrarea cetii,prafului si lichidelor. 
Banda din nailon elastica,lata(25mm) usor ajustabila (sistem de ajustare cu catarama) 
 
Lentile 

Lentile din Acetat  rezistente la impact. 
Lentile cilindrice pentru vizibilitate la 180° fara distorsiunea imaginii  
Clasa optica 1 (fara distorsiune) 
Rezistenta la impact  120m/s 
Filtru 100% UV (in conformitate cu EN 170) 
Rezistenta buna la substante chimice si temperaturi ridicate 
Tehnologie Hardium+ = acoperire superioara, anticondens,antizgariere 
Penetrarea luminii prin lentile = 92% 
 
Domeniul de utilizare 

Pericole mecanice  (marcare B - 120m/s) particule solide cu viteza mare de impact  (metal, lemn...) nituire, taierea 
pietrei,forare… 
Praf(turnatorie, atelier...) 
Lichide (aplicatii chimice,…) 
Aerosoli, zgarieturi si UV (arc electric accidental) 
Gaz si fum (aplicatii chimice,minerit)  

 
Interdictii la Utilizare 

A nu se utiliza ca protectie impotriva razelor laser sau in orice aplicatie de sudura. 
 
Marcare Rame 

CE 166 AOS 3 . 4 . BT 

CE = marcaj de conformitate 
AOS = Fabricat de Aearo 
166 = n° standardului 
BT = rezistenta la impact si la temperaturi extreme 
(120m/s intre -5° si +55°C) 
3 = rezistenta la stropire cu lichide 
4 = rezistenta la particule de praf mari (pana la 5 µm) 
5 = resistenta la gaz si particule  fine de praf (< 5 µm) 
 
Marcare Lentile 

2C-1,2 . AOS . 1 . BT 

2C =filtru UV cu o buna recunoastere a culorilor (conform  EN170) 
1,2 = gradul de intunecare - Incolor & Galben 

 Fisa 
     Tehnica 



AOS = Fabricat de Aearo 
1 = clasa optica 1(pot fi purtati permanent) 
BT = rezistenta la impact si la temperaturi extreme 
(120m/s intre -5° si +55°C) 
 
Standarde 

Acest echipament este in conformitate cu Directiva Europeana 89/686/EEC si EN166 :  

2001 EC-Certificare de tip CE nr. 1596 Emis de INSPEC (numarul organismului cerificat:0194) Upper Wingbury 

Courtyard, Wingrave, Aylesbury Buckinghamshire, HP22LW, England 

 
 
Produse de referinta  

Cod Produs                        Culoare Rama                                      Lentile                           Material    
71360-000005                                                                                                                   Acetat Hardium+ 
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