A)) PESTCONTROL

EXPERT

INAINTE DE INSTALARE

Setul complet BB PRO include unitatea de comanda, un
adaptor pentru conectarea la reteaua electrica si patru
difuzoare. Deschideti unitatea de comanda ridicand cele
doua inchizatori laterale.

Garnitura cauciucata

Tnainte de utilizarea utilizarea dispozitivului, trasati cablurile
difuzoarelor si cablurile de alimentare impreuna cu conectorii
lor de pe panoul de control in jos prin garnitura de cauciuc
fasonat Tn partea inferioara a incintei, asa cum puteti vedea
in prima imagine (Fig. 1).

IMPORTANT: Asigurati-va ca
unitatea este inchisa (comutare ”
pe OFF) si volumul este setat la

minim prin comutarea la setarea (
OFF, asa cum puteti vedea in a
doua imagine (Fig. 2), apoi

atasati cablul boxelor si
adaptorul pentru alimentare.

CUM FUNCTIONEAZA

Sunete sonice si ultrasonice sunt transmise prin toate cele
patru difuzoare. Sunetele sonice sunt difizate in functie de
optiunile de programare pe care le alegeti. Sunetele
ultrasonice sunt intotdeauna active - zi si noapte - indiferent
de programare, cu toate acestea, nu vor fi difuzate n timpul
sunetelor sonice.

INSTALARE
Informatii importante de siguranta

a) Nu instalati dispozitivul pe timp de ploaie sau ninsoare
b) Instalarea se face in asa fel incat nici sursa de curent si
nici componentele din interior sa nu fie expuse la apa sau
ninsoare.

c) Tineti cont de faptul ca sursa de curent a dispozitivului
este destinata pentru utilizarea in spatii uscate.

1) Montati dispozitivul pe un stalp din lemn, un perete sau
alte suprafete verticale, folosind suportul si suruburile incluse
in pachet.

2) Intruduceti cablul adaptorului pentru alimentare Tn priza
sau atasati clema pe o baterie de 12V. Cealalta parte a
cablului ar trebui sa fie deja introdusa in partea din fata a
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dispozitivului n dreptul textului POWER. Un cablu optional
poate fi folosit pentru conectarea dispozitivului la o baterie
de 12-volti. Daca alegeti optiunea aceasta, conectati mai
intai clema neagra a bateriei la borna negativa si apoi
conectati clema rosie a bateriei la borna pozitiva. Atat
conexiunea la priza electrica (sau baterie), cat si conectarea
cablului de alimentare din interiorul unit&tii de comanda
trebuie protejate Impotriva scurgerii sau stropirii cu apa. Nu
atasati un obiect plin cu lichide pe unitatea de comanda.

3) Este recomandata montarea difuzoarelor pe un stélp de
lemn sau pe o suprafata la un nivel similar ce permite
directionarea sunetului catre zona infestata. Plasati

doua boxe sus si doua difuzoare jos. Pozitionati-le

fie In centrul spre exterior, fie pe marginea exterioara

spre interior sau in jurul stalpului. in felul acesta, p&sarile vor
fi in permanenta "expuse" celei mai mari diversitati sonore
fara obstructie fizicd prea mare. Daca nu sunteti siguri

unde doriti instalarea difuzoarelor, va sugeram

instalatii temporare cu legaturi de cablu pana cand
determinati locul instalarii permanente. in cazul in care
infestarea este pe un turn, copertina, pe acoperis sau in
orice alt loc, urmati recomandarile generale scrise mai sus:
plasati doua boxe sus si doua difuzoare mai jos si indreptati-
le spre zone diferite pentru o buna varietate a sunetului.

4) Ajustati comutatoarele pentru programarea inregistrarilor
(comutator inregistrare), comutatoarele de programare a
modului de operare (comutator functie), comutatoarele de
programare a inactivitatii (Time-Off) cat si comutatoarele
pentru perioada de functionare sau functionare aleatorie
(Random) la setarile dorite. (Vezi sectiunea
PROGRAMAREA BB PRO pentru detalii complete despre
cum sa programati dispozitivul)

5) Fiti siguri ca nivelul sonorului este setat pe minim (invartiti
butonul in sensul invers al acelor de ceas, pana la capat in
dreptul textului LOW).

6) Comutatorul aflat sub textul SOUND FREQUENCY va
porni dispozitivul imediat.

7) Ajustati volumul la nivelul dorit.

8) Atasati capacul si inchideti. Asigurati-va ca capacul este
bine Tnchis si nu-I deschideti in timpul ploii sau Tn alte conditii
care ar expune interiorul unitatii de comanda la apa.
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PROGRAMAREA

SUPER BIRDXPELLER PRO

CEEECTE  Pentru programarea dispozitivului BB

RECORDINGS

- |[[— PRO aveti nevoie de o surubelnita
B3 f| == -/| micd, o scobitoare sau alt obiect
erie] | — ascutit si rigid pentru a putea misca
o] B — comutatoarele in pozitia dorita.
Comutatoarele sunt amplasate in
peLav[ 1| | ™ - A -
2| - partea superioara din stanga (in
TIHE[: : : % . . )
*[| interiorul capacului frontal
RANDOM 5 EaE -
SPEAKER & B .

transparent). Un comutator este
PORNIT atunci cand este deplasat in
partea dreaptd. Comutatorul este OPRIT daca este mutat in
partea stanga.
PROGRAMAREA iINREGISTRARILOR
SUPER BIRDXPELLER PRO

SOUND #1 B ow <] | 1 Graur/Porumbel|
SOUND #2 B w =| | 2 Pescarus/Porumbel Il
SOUND #3 B =| | 3 Soim calator
SOUND #4 B =] | 4 Soim ascutit
SOUND #5 B @ =| | 5 Soim (cooper's hawk)
SOUND #6 - 6 Hartuire |
SOUND #7 | | ® ™ =| | 7 Hartuire I
SOUND #8 B =1 | 8 Hartuire IIl

——

Tnregistrarile pasarilor se pot activa din primul sir de 8
comutatoare. Fiecare comutator are un numar, aflat in partea
sténga, ce corespunde cu descrierea pasarii listata pe in
lista de mai sus (partea superioara stanga a dispozitivului).
Acestea seteaza doar sunetele sonice.

Va recomandam cu insistenta selectarea mai multor
inregistrari, cel putin una din strigatele de primejdie
(comutatoarele 1 si 2), cel putin o inregistrare de pradator
(comutatoarele 3, 4 si 5) si cel putin una dintre cele

3 cu sunete de hartuire (comutatoarele 6, 7 si 8). De
asemenea, recomandam sa variati alegerile dvs. constant
pentru cea mai mare eficienta._

SETAREA COMUTATOARELOR DE
PROGRAMARE A DISPOZITIVULUI

. Comutatoarele pentru programare
[ =5 suntcele 5 aflate la sfarsitul
ultimului sir de comutatoare.
Acestea seteaza diferite moduri de operare a dispozitivului,
precum: durata de timp intre sunetele pasarilor stresate,
cand este functional dispozitivul (doar ziua (DAY), doar
noaptea (NIGHT) sau 24 de ore din 24, daca dispozitivul va
functiona normal sau aleatoriu (RANDOM).

COMUTATOR FUNCTIE

1 Seteaza Time Off (inactivitate)
Seteaza Time Off (inactivitate)

1
uI_AY[ 2>

" a
=a
Timel 3 _—

2
3 Seteaza perioada de activitate
4 Seteaza perioada de activitate

5 RANDOM (modul aleatoriu)

SETAREA COMUTATOARELOR TIME-OFF

Setarea perioadei de inactivitate este disponibila prin cele
doua comutatoare Time Off aflate sub cele 8 comutatoare
care va permit alegerea sunetelor cu inregistrarile pasarilor.

Dispozitivul nu va emite sunete timp de cateva secunde sau
minute, intre sunetele pasarilor inregistrate, atunci cand
unitatea este setata pe unul din diferitele moduri Time-Off.
Setarea SHORT (scurt) este potrivita pentru test, dar NU
este recomandaté pentru succesul pe termen lung. Notati
faptul ca toate inregistrarile selectate vor fi difuzate (fie in
ordine secventiala sau non-secventiala, depinzand de modul
Random) apoi dispozitivul va trece pe Time Off (perioada de
inactivitate). Acesta stare de inactivitate depinde de setarile
comutatoarelor Time Off si RANDOM.

Daca dispozitivul functioneaza in modul Random, acesta va
intarzia sa emita sunete oricat de la valoarea minima la
valoarea maxima pentru setarea Time-Off. Daca dispozitivul
nu este in modul Random, acesta va intarzia emiterea
sunetelor doar atat cat este setata valoarea minima. Pentru
setarea Time Off (perioada de inactivitate), ajustati primele
doua comutatoare din sirul de 5 comutatoare.

COM. 1 COM. 2 TIME OFF

On Off Short (17-50 sec.)

Off On Medium (1-04:15 min.)
On On Long (5-10 min.)

Off Off X Long (10-30 min.)

SETAREA TIMPULUI DE FUNCTIONARE

Cele doua comutatoare pentru
setarea timpului de functionare al e 1
dispozitivului sunt localizate imediat dupa comutatoarele
Time Off. Dispozitivul va functiona doar ziua (setarea DAY),
doar noaptea (NIGHT), sau 24/24. Insa, celulele voltaice
sunt foarte sensibile la lumini puternice. Pentru functionarea
corecta a dispozitivului este necesara evitarea expunerii la
lumina artificiala a partii frontale a dispozitivului. Pentru a
seta perioada de activitate a dispozitivului, ajustati
comutatoarele 3 si 4 precum:

COM.3 COM.4 PERIOADA DE ACTIVITATE
On Off Doar ziua

Off Off 24/24

Off On Doar noaptea

FUNCTIONAREA ALEATORIE (RANDOM)

Ultimul comutator din al doilea sir este destinat activarii
modului Random (aleatoriu) de emitere a sunetelor;
intervalul Time Off (de inactivitate) va fi selectat aleatoriu pe
baza setarilor alese (Short, Medium, Long, Extra long; iar
sunetele inregistrarilor vor fi difuzate pe rand dar intr-o
ordine aleatorie / random. Cand dispozitivul nu functioneaza
fn modul Random (aleatoriu), acesta va emite inregistrarile
selectate Tn functie de ordinea numarului; intervalul de Time
Off (inactivitate) va fi cea mai scurta perioada de timp din
intervalul selectat.
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Modul de functionare aleatoriu (RANDOM) este recomandat
pentru a impiedica adaptarea pasarilor la un model
predictibil al sunetelor.

Pentru a configura dispozitivul in modul Random, urmati
exemplul:

COM. 5 MODUL RANDOM (ALEATORIU)
On Random mode ON / Pornit
Off Random mode OFF / Oprit

Notati faptul ca dispozitivul va difuza pentru aproximativ 48
de secunde sunete inregistrate, indiferent de numarul de
sunete (pasari) selectate.

SETAREA FRECVENTELOR
ULTRASONICE

Ultrasunetele sunt difuzate indiferent de cealelalte setari
alese. HIGH, MED si LOW se refera la frecventa

undelor sonore ultrasonice. Va recomandam sa incepeti pe
LOW, si apoi sa variati intre cele trei din cand (in timpul
intretinerii, spre exemplu).

EXEMPLE DE PROGRAMARE

COM. INREGISTRARI: | REZULTAT

1,3, 5 i 6 spre ON Inregistréarile pasérilor 1, 3, 5
si 6 sunt redate conform

programarii.

COMUTATORELE PENTRU PROGRAMARE

1= OFF Seteaza perioada Time Off

2=0n (inactivitate) la Medium (1-04:15 min.)
3=0n Seteaza functionarea activa a

4 = Off dispozitivului doar pe timpul zilei
5=0n Difuzarea sunetelor in ordine aleatorie

Dispozitivul este prevazut cu un comutator reglabil al
volumului, pozitionat in partea frontala. Rotind intrerupatorul
spre LOW, volumul sunetului va scadea, iar HIGH va creste
puterea sunetului. ATENTIE: Unitatea poate fi inactiva, din
cauza aceasta trebuie sa aveti grija cand rotiti comutatorul. Se
poate reactiva la un nivel al sunetului foarte inalt, ceea ce va
poate afecta permanent auzul.

DESCHIDEREA DISPOZITIVULUI

Comutatorul aflat sub textul SOUND FREQUENCY va porni
dispozitivul la oricare dintre cele 3 setari ale sunetului, iar
comutatea spre off il va inchide. Daca inchideti dispozitivul,
asteptati cel putin 30 de secunde inainte de repornire pentru
a permite resetarea componentelor. Pentru a inchide cu totul
dispozitivul, scoateti stecherul din prizd sau deconectati
cablul din bateria de 12-volti.
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FUNCTIONARE IMPROPIE
PROBLEMA
SOLUTIE

Dispozitivul este pornit, dar nu se aud sunete

Verifica setarile sunetului
Verifica setarile de programare a timpului

Asigura-te ca cel putin o pasare este selectata.

Dispozitivul este deschis dar se aude o singura pasare in
continuu

Reseteaza dispozitivul; opreste-l pentru 30 de secunde si
deschide-I din nou.

Dispozitivul nu functioneaza cum trebuie in modul Day (zi)
sau Night (noapte)

Verificati ambele setari
Fiti sigur ca celulele voltaice nu sunt acoperite

Fiti sigur ca celulele voltaice nu sunt afectate de lumini
puternice aflate in fata sau in spatele dispozitivului

Dispozitivul nu functioneaza cum trebuie cand este conectat
la bateria

de 12 volii
Verificati starea bateriei

Inchideti dispozitivul si apoi scoateti bateria, asteaptati 30 de
secunde, atasati bateria si deschideti din nou dispozitivul.
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DAYZAHRMNIGHT
NOT RANDOM

SOUND FREQUENCY

OFF - HIGH - MED - LOW
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POWER
JACK

BIRD-XM!
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Chicago, BO612
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MODIFICAREA CU SUCCES PE TERMEN
LUNG A COMPORTAMENTULUI

Pentru a avea succes in alungarea pasarilor, folosirea
dispozitivului necesita timp. Anularea obiceiurilor pasarilor
daunatoare poate sa necesite cateva zile sau saptamani.
Urmati toate sugestiile pentru o eficacitate maxima. Testele
instant nu simuleaza conditiile naturale si nu ofera un indiciu
despre succesul dispozitivului in legatura cu infestarea.

PREGATITI-VA iN CONTROL A
PASARILOR DAUNATOARE

De 40 de ani Bird-X, Inc. este recunoscuta in intreaga lume
ca lider in controlarea pasarilor daunatoare. Am devenit
experti prin experienta vasta si cercetarea continua. Ca
rezultat, suntem bucurosi sa analizdm problemele si sa
facem recomandari bazate pe situatia si nevoile fiecarui
client. Tn plus, oferim urmatoarele recomandari pentru
rezultate cat mai bune, chiar inainte de pornirea
dispozitivului digital de indepartare a pasarilor.

Eliminati stimulentele. Curatati zona de toate urmele
pasarilor: cuiburi, pene, excremente, pasari moarte si miros
rezidential. Deoarece péasarile si excrementele lor pot
produce multe boli, aveti grija deosebita cand le indepartati.

Nu respirati si nu intrati in contact direct cu acestea. Daca
aveti intrebari despre cum sa faceti acest lucru in siguranta,
consultati un expert. (Pasarile adulte se pot intoarce la cele
mai tinere, pentru a le proteja sau pentru a le ajuta sa
paraseasca zona.) Indepértati scurgerea alimentelor, gunoiul
menajer, materiale folosite pentru crearea cuiburilor si alte
obiecte atragatoare pasarilor.Inspectati pasarile pentru a
determina modelele de zbor si de timp, intrarile si iesirile,
precum si obiceiurile de cuibarit, hranire si imperechere.
Aceste lucruri vor determina amplasarea dispozitivului,
directia difuzorului si timpul de functionare pe care ar trebui
sa-| alegeti. Faceti presupuneri educate cu privire la locul
unde vor pleca pasarile atunci cand sunt alungate din zona
infestata si luati Tn considerare unitati suplimentare pentru a
acoperi aceste zone.

Mentineti un mediu curat si Th schimbare. Curatati periodic
zona de cuiburi si excremente, mutati sau repozitionati
aparatul, modificati volumul sunetului sau opriti aparatul
pentru o perioada scurta de timp.

Instalati dispozitivul devreme, Tnainte de ‘sezonul pasarilor’,
deoarece este mai usor sa pastrati pasarile la departare
decéat sa le alungati dupa ce s-au obisnuit sa traiasca in locul
respectiv.

Utilizati produsele in mod sinergic. Doua sau mai multe tipuri
diferite de dispozitive (acest dispozitiv, plus un produs de
infricosare vizuala (sperietoare de ciori) si / sau un dispozitiv
de inhibare a construirii cuiburilor) va produce un efect
sinergic - adica, in combinatie, produsele vor produce o
eficacitate mult mai mare fata de un singur fel de produs.

Contactati-ne pentru informatii despre produsele compatibile.

BIRD XM

Bird-X, Inc.
300 N. Oakley Blvd.
Chicago, IL 60612

312.226.2473 + solutions@bird-x.com
EPA Est. No. 075130-0R-001
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