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1.	 Ripusta laite olalle. (kuva 11)
2.	 Kohdista vaahtosuutin suihkutettavalle pinnalle 50/70 cm:n etäisyydellä.
3.	 Vapauta tarvittaessa kiinnityspyörä [27] ja käytä pysäytysventtiiliä [4]. (Kuva 12b)
	 ►	 Sumutus alkaa.
4.	 Kiinnitä huomiota optimaaliseen sumutuspaineeseen mäntäpainemittarissa [7]  
	 (kuva 10).

Vaahdotustulokseen voidaan vaikuttaa huomattavasti paineella ja suuttimeen asen-
nettujen sekoituslevyjen avulla vaahtoaineesta riippuen.

5.	 Vapauta pysäytysventtiilin [4] vipu. (kuva 12b)
	 ►	 Sumutus päättyy.
6.	 Jos vaahdon leveys pienenee huomattavasti, pumppaa lisää.

8.	 Paina kahvallinen männänvarsi [9] alas ja kierrä se lukituksesta.
	 ►	 Kahvallinen männänvarsi on vapautettu lukituksesta. (kuva 9)
9.	 Tuota haluamasi paine säiliössä (kuva 10).

Maksimipaineen ei tulisi ylittää 3 bar (punainen viiva mäntäpainemittarissa, kuva 
10). Jos maksimipaine ylittyy, varoventtiili reagoi ja päästää ylipaineen pois.

10.	Paina kahvallinen männänvarsi [9] alas ja kierrä se lukitukseen. (kuva 5)
	 ►	 Kahvallinen männänvarsi on lukittu.

Vaahdottaminen

+

+

Ota huomioon luvussa „Turvallisuus“ annetut ohjeet.
Käytä laitetta vain pystyssä tai hyvin pystyyn ripustettuna.
Noudata aineen valmistajan ohjeita!

Käytön jälkeen
Ota huomioon luvussa „Turvallisuus“ annetut ohjeet.
Älä koskaan jätä sumutusainetta laitteeseen.

1.	 Vedä mäntäpainemittarin [7] punaisesta nupista niin kauan, kunnes säiliö on painee-
ton. (kuva 3)

2.	 Lukitse männänvarsi kahvan kanssa [9]. (kuva 5)
3.	 Kierrä pumppu [2] irti säiliöstä. (kuva 6)

Kerää ja hävitä jäännösmäärä voimassa olevien lakien, määräysten ja 
sääntöjen mukaan. Noudata aineen valmistajan ohjeita!

FIN

Puhdista käytön jälkeen henkilökohtaiset suojavarusteet ja itsesi.

4.	 Täytä vettä säiliöön ja sumuta se ulos puhdistusta varten. 
5.	 Pyyhi laite puhtaaksi kostealla liinalla.
6.	 Säilytä säiliötä [1] ja pumppua [2] erillään kuivumista ja varastointia varten kuivassa, 

auringonpaisteelta suojatussa ja pakkasettomassa ympäristössä. (kuva 13)
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Huolto ja hoito

Häiriöt

50 käyttökerran jälkeen, vähintään kerran vuodessa:
•	 Kierrä pumppu [2] irti säiliöstä. (kuva 6)
•	 Pura pumppu [2] osiin. (kuva 14)
•	 Rasvaa mansetti [12]. (kuva 15)
•	 Kokoa pumppu.
•	 Rasvaa O-rengas [11]. (kuva 15)
•	 Lukitse männänvarsi kahvalla [9] ja kierrä pumppu [2] säiliöön [1]. (kuva 8)
•	 Puhdista suutin [14] juoksevan veden alla. (kuva 19)
•	 Poista suodatin [16] suuttimen [14] ja ruiskutusputken [24] välistä. (kuva 20a)
•	 Puhdista suodatin [16] juoksevan veden alla.
•	 Kierrä kahva [19] irti pysäytysventtiilistä [4].
•	 Poista suodatin [26] ja puhdista se juoksevan veden alla. (kuva 20b)
•	 Pura pysäytysventtiili [4] osiin. (kuva 21)
	 a)	 Vedä rengas [21] irti. 
	 b)	 Avaa 4 ruuvia ja vedä kotelonpuolikkaat [20] erilleen toisistaan.
	 c)	 Kierrä sulkukorkki [23] irti venttiilirungosta [22] ja vedä painetappi [18] ulos venttiili-

rungosta [22]. (kuva 22)
•	 Rasvaa O-renkaat [17]. (kuva 22)
•	 Kokoa pysäytysventtiili [4].

Ota huomioon luvussa „Turvallisuus“ annetut ohjeet.

Käytä vain MESTOn vara- ja tarvikeosia (→ kuva sivulla 2).

Ota huomioon maasi lakisääteiset tapaturmantorjuntamääräykset ja tarkasta 
laite säännöllisesti. Jos mitään erityisiä sääntöjä ei ole, suosittelemme, että laite an-
netaan asiantuntevan henkilön tarkastettavaksi ulkoisesti 2 vuoden välein ja sisäisesti 
5 vuoden välein. Annamme mielellämme käyttöösi tarkastussuunnitelman saksan- 
tai englanninkielellä.

Häiriö Syy Toimenpide
Laitteessa ei muodostu 
painetta.

Pumppu ei ole kierretty lujasti 
kiinni.

Kierrä pumppu lujasti kiinni.

O-rengas [11] pumpussa 
viallinen. (kuva 16)

Vaihda O-rengas.
(pura pumppu osiin ja kokoa 
yhteen → Luku „Huolto ja hoito“)

Mansetti [12] viallinen. (kuva 
16)

Vaihda mansetti.

Pumpusta vuotaa 
nestettä.

Venttiilin aluslevy [13] likai-
nen tai viallinen. (kuva 17)

Puhdista tai vaihda venttiilin 
aluslevy.

Mäntäpainemittarissa ei 
näy säiliöpainetta.
Varoventtiili puhaltaa 
liian aikaisin.

Mäntäpainemittari [7] vialli-
nen. (kuva 18)

Vaihda mäntäpainemittari.

FIN
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Takuu

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Häiriö Syy Toimenpide
Suutin ei sumuta, painetta 
on kuitenkin.

Suodatin [16, 26] (kuva 20, 
20b) tai / ja suutin [14] tai / 
ja sekoituslevyt [15] (kuva 
19) tukossa.

Puhdista suodatin tai / ja suutin.
Vaihda sekoituslevyt.

Pysäytysventtiili ei sulkeu-
du.

Nestettä vuotaa, vaikka 
vipua ei käytetä.	

Painetapin [18] O-rengasta 
[17] ei ole rasvattu / voidel-
tu. (kuva 22)

Painetappi [18] tai 
O-rengas [17] viallinen. 
(kuva 22)

Rasvaa painetapin O-renkaat.
 

Vaihda painetappi tai O-renkaat.

Vaahtoa ei synny Nousuputki [8] irrotettu 
letkusta.
Nousuputken [8] sijainti ei 
ole kunnossa. (kuva 4)

Liitä nousuputki/letku.
Ruuvaa letku [3] uudelleen 
säiliöön.

Yhteystiedot lisätietoja varten → Etusivu.

Takaamme, että tässä laitteessa ei ole materiaali- eikä työstövikoja ensihankinnan ajan-
kohdasta alkavan, voimassa olevan lakisääteisen takuusuoritusvelvollisuuden (maks. 
3 vuotta) aikana. Mikäli takuuajan kuluessa ilmenee puutteita, MESTO tai sen edustaja 
maassasi korjaa laitteen (MESTOn harkinnan mukaan) itse tai vaihtaa vialliset osat laskut-
tamatta työ- ja materiaalikustannuksia. 
Pyydämme tällaisessa tapauksessa ottamaan meihin välittömästi yhteyden. Tarvitsemme 
laskun tai kassakuitin laitteen ostosta.
 
Takuun piiriin eivät kuulu kuluvat osat (tiivisteet, O-renkaat, mansetti jne.) eivätkä viat, jotka 
johtuvat asiattomasta käytöstä tai ylivoimaisesta esteestä. 

EY-konedirektiivin 2006/42/EY, liitteen II, nro 1A mukaisesti. 
Me, 
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH, Ludwigsburger Straße 71, D-71691 
Freiberg  vakuutamme ainoana vastuullisena, että rakennesarjan 3270 lähtien, vastaavat 
toimitettuna versiona kaikkia direktiivin 2006/42/EY voimassa olevia määräyksiä. 
Lisäksi laitteet vastaavat painelaitedirektiiviä 2014/68/EU. 
Rolf Rehkugler on valtuutettu kokoamaan tekniset asiakirjat.
Freiberg, 06.12.2016		  Bernd Stockburger 
				    Toimitusjohtaja

Alkuperäinen käyttöohje 6993470 0517 

FIN
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till köpet av denna nya MESTO-skumbildare och tack för ditt förtroende i vårt märke.
Det är mycket viktigt för oss att du är nöjd med våra produkter och med MESTO-service. 
Vi ber dig kontakta oss om dina förväntningar inte är uppfyllda.
Du hittar vår adress på titelsidan i denna bruksanvisning.

Skumbildare FOAMER 3270FO och 3270FE är konstruerade för skumning av lätta sura 
eller basiska rengöringsmedel (max. 10% lösning), som rekommenderas för användning i 
skumbildare av medlets tillverkare.

Säkerhet

Följ alltid tillverkarens föreskrifter när du använder dessa medel.
Använd andra medel endast när skadliga verkningar på verktyget och risker för människor 
och miljö är uteslutna. På begäran får du av oss en lista över de ämnen som använts i 
sprutverktyget.

Inte lämpligt för
•	 antändbara vätskor 
•	 syror och lutlösningar (undantag, se ovan!)
•	 blötningsmedel (tensider)
•	 vätskor som är sega, klibbiga eller som bildar bottensats (färger, fetter)
•	 vätskor med temperaturer över 40 °C
Använd under inga förhållanden
•	 främmande tryckkällor utan MESTO - tryckluftpåfyllningsventil
•	 för flamning
•	 för lagring och förvaring av vätskor.

Läs bruksanvisningen noga innan du använder verktyget!
Förvara denna bruksanvisning noga.
Vid arbeten med apparaten krävs särskilda försiktighetsåtgärder.

Osakkunnig användning kan vålla farliga kroppsskador och miljöskador.

Användning

Grattis

Endaste utbildade, friska och utvilade personer får arbeta med verktyget. 
De får inte var påverkade av alkohol, droger eller mediciner. Barn och ung-
domar får inte använda verktyget. Förvara sprutverktygen barnsäkert.

Håll ej delaktiga personer på avstånd när du sprutar. Se till att verktyget 
inte missbrukas vid användning av farliga medel.

Använd lämpliga skyddskläder, skyddsglasögon och andningsskydd när du 
handskas med farliga ämnen.

S
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Spruta aldrig på människor, djur, elapparater och ledningar, i motvind eller i 
vattendrag.

Undvik antändningskällor i omgivningen, när du finfördelar brännbara 
vätskor.

Verktyget skall inte stå i solen. Se till att verktyget inte uppvärms över den 
maximala driftstemperaturen (→ tabell 1). Skydda verktyget mot frost och 
ammoniak.

Blås aldrig munstycken eller ventiler rena med munnen.

Det finns risk att halka och snubbla när det är halt, vått, snö, is och på 
sluttningar.

Reparationer eller ändringar på behållaren tillåts inte.

Använd endast reserv- och tillbehörsdelar från MESTO.  
Vi ansvarar inte för skador på grund av delar från andra tillverkare.

Håll alltid ett öga på manometern när du pumpar, så att det rekommendera-
de spruttrycket (→ tabell 1 nedan) följs. 
Efter användning och före underhållsarbeten måste verktyget vara trycklöst.

Transportera verktygen så att de är säkrade mot skador och mot att välta.

Behållare [1], pump [2], slangledning [3], avstängningsventil [4], bruksanvisning [5], 
bärrem [6], förlängningsrör [25]. (fig. 1)

+ Du hittar de figurer som nämns i texten på de sidorna 3-5 i denna bruksanvisning.

Leveransomfattning 

S

Tabell 1

Tekniska data
Modell FOAMER 3270FO, 3270FE
Max. påfyllningsmängd 8 l
Rekommenderad påfyllningsmängd 5 l
Innehåll totalt 12,5 l
Max. spruttryck 3 bar
Max. driftstemperatur 40 °C
Tomvikt / Totalvikt max. 2,9/10,9 kg
Material i behållare polyetylen
Verktyget bärs på sidan
Tekniska restmängd < 0,07 l
Max. volymflöde 1 l/min
Rekylkraft < 5 N
Tryckväxling 0 till 3 bar min. 5000 x
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Okulär besiktning:  Är behållare [1], pump [2], slangledning [3], kolvmanometer [7]  
	 avstängningsventil [4], förlängningsrör [25] och munstycke [14] oskadade?

Kontrollera speciellt förbindelsen mellan behållare - slangledning och slangledning 
– avstängningsventil, samt pumpgängans tillstånd.

Täthet:	 Pumpa upp det tomma verktyget till 2 bar. (fig. 10)
			   ►	 Trycket får inom 30 minuter inte sjunka mer än 0,5 bar.
Funktion:	 Dra upp kolvmanometern [7]. (fig. 3)
			   ►	 Trycket måste försvinna. 

Med  spärrhjulet [27] kan man låsa/låsa upp spaken på avstängningsventilen [4]. 
Efter låsningen förhindras oavsiktlig sprutning. (Fig. 12a)

			   ►	 Lås vid behov upp spärrhjulet [27] och manövrera  
			   avstängningsventilen [4]. (Fig. 12a, 12b)

			   ►	 Avstängningsventilen måste öppna och stänga.

+

1.	 Fäst bärremmen [6] i behållaren. (fig. 2)
2.	 För in stigröret [8] på slangledningen [3] i behållarens öppning och säkra slanglednin-

gen [3] med överfallsmuttern. (fig. 4a)
Kontrollera att stigröret [8] är riktat uppå mot pumpens öppning i behållaren.

3.	 Vrid på stoppventilen [4] på slanganslutningen [3a]. (fig. 4a)
Se till att O-ringen [3b] ligger korrekt i stoppventilens spår.

4.	 Montera ev. förlängningsröret [25] mellan avstängningsventilen [4] och  
	 sprutröret [24] (fig.  4b)

+

+

+

Förberedelser
Följ anvisningarna i kapitlet „Säkerhet“.
Verktyget måste vara i lodrätt läge.
Vid påfyllning från en vattenledning får ledningen eller slangen inte sträcka sig in i 
behållaren.

Låt vår service eller våra servicepartners, auktoriserade av oss, omedelbart byta 
ut skadade eller funktionsodugliga delar.

1.	 Dra i kolvmanometerns röda knapp [7] och håll den uppe tills behållaren är tryckfri. (fig. 3)
2.	 Tryck ner kolvstången med greppet [9] och vrid in den i låsningen.
	 ►	 Kolvstången med greppet är låst. (fig. 5)
3.	 Skruva ut pumpen [2] ur behållaren. (fig. 6)
4.	 Fyll på vätskan i behållaren [1]. (fig. 7)
5.	 Blanda in rengöringsmedel efter behov.
6.	 Kontrollera påfyllningsnivån med hjälp av skalningen [10] på behållaren. (fig. 7)
7.	 Skruva in pumpen [2] i behållaren. (fig. 8)

Kontrollera

Montering

S
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1.	 Häng verktyget över axeln. (fig. 11)
2.	 Rikta skummunstycket mot ytan som skall sprutas på ett avstånd av 50/70 cm.
2.	 Lås vid behov upp spärrhjulet [27] och manövrera avstängningsventilen [4]. (Fig. 12b)
	 ►	 Sprutningen börjar.
4.	 Kontrollera optimalt spruttryck på kolvmanometerna [7] (fig. 10).

Skumresultatet kan avsevärt påverkas genom tryck och antalet blandningsplattor 
som är monterade i munstyckena i förhållande till skummedel.

5.	 Släpp spaken på avstängningsventilen [4]. (fig. 12b)
	 ►	 Sprutningen slutar.
6.	 När skumbredden minskar avsevärt pumpar man efter.

8.	 Tryck ner kolvstången med greppet [9] och vrid ut denur låsningen.
	 ►	 Kolvstången med handtaget är upplåst. (fig. 9)
9.	 Skapa önskat tryck i behållaren (fig. 10).

Max. trycket skall inte överskrida 3 bar (rött streck på kolvmanometern, fig. 10). Om 
max.trycket överskrids, utlöses säkerhetsventilen och släpper ut övertrycket.

10.	Tryck ner kolvstången med greppet [9] och vrid in den i låsningen. (fig. 5)
	 ►	 Kolvstången med handtaget är låst.

Skumning

+

+

Följ anvisningarna i kapitlet „Säkerhet“.
Använd verktyget endast lodrätt resp. hängande upprätt.
Följ medeltillverkarens föreskrifter!

Efter användning

Följ anvisningarna i kapitlet „Säkerhet“.
Lämna aldrig sprutmedel i verktyget.

1.	 Dra i kolvmanometerns röda knapp [7] och håll den uppe tills behållaren är tryckfri. (fig. 3)
2.	 Lås kolvstången med greppet [9]. (fig. 5)
3.	 Skruva ut pumpen [2] ur behållaren. (fig. 6)

Samla upp och ta hand om restmängden enligt gällande bestämmelser, föresk-
rifter och regler. Följ medeltillverkarens föreskrifter!

S

Tvätta skyddsutrustningen och dig själv efter användning.

4.	 Fyll behållaren med vatten och spruta ut den för rengörning. 
5.	 Torka av apparaten med en fuktig trasa.
6.	 För torkning och lagring förvarar du behållaren [1] och pumpen [2] på varsitt håll i en torr 

miljö som är skyddad mot solstrålning och frostfri. (fig. 13)
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Skötsel och service

Störningar

Efter användning 50 gånger, dock minst en gång om året:
•	 Skruva ut pumpen [2] ur behållaren. (fig. 6)
•	 Montera isär pumpen [2]. (fig. 14)
•	 Fetta in manschetten [12]. (fig. 15)
•	 Montera ihop pumpen.
•	 Fetta in O-ring [11]  (fig. 15)
•	 Lås kolvstången med grepp [9] och skruva in pumpen [2] i behållaren [1]. (fig. 8)
•	 Rengör munstycket [14] under rinnande vatten. (fig. 19)
•	 Plocka ut filtret [16] mellan munstycke [14] och sprutrör [24]. (fig. 20a)
•	 Rengör filtret [16] under flytande vatten.
•	 Skruva av handtaget [19] från avstängningsventilen [4].
•	 Ta bort filtret [26] och rengör det under rinnande vatten. (fig. 20b)
•	 Plocka isär avstängningsventilen [4]. (fig. 21)
	 a)	 Dra av ringen [21]. 
	 b)	 Lossa de fyra skruvarna och dra isär skålhalvorna [20].
	 c)	 Skruva av förslutningskåpan [23] från ventilkroppen [22] och dra ut tryckbulten [18] 

ur ventilkroppen [22]. (fig. 22)
•	 Fetta in O-ringen [17]. (fig. 22)
•	 Montera samman  avstängningsventilen [4].

Följ anvisningarna i kapitlet „Säkerhet“.

Använd endast reserv- och tillbehörsdelar från MESTO (→ fig. på sidan 2).

Följ de lagstadgade föreskrifterna för förebyggande av olyckor som gäller i ditt 
land och kontrollera apparaten regelbundet. 
Om det inte finns några särskilda regler, rekommenderar vi en yttre kontroll med 
2 års intervall, och en inre kontroll med 5 års intervall av en sakkunnig person. 
Vi sänder dig gärna en kontrollplan på tyska eller engelska.

Störning Orsak Åtgärd
Det uppstår inte något tryck 
i verktyget.

Pumpen är inte fastskruvad. Skruva i pumpen ordentligt.
O-ring [11] på pumpen är 
defekt. (fig. 16)

Byt O-ring. (montera isär resp. 
ihop pumpen → Kapitel „Un-
derhåll och skötsel“)

Manschetten [12] defekt. 
(fig. 16)

Byt manschetten.

Det kommer ut vätska ur 
pumpen.

Ventilbrickan [13] är smutsig 
eller defekt. (fig. 17)

Rengör eller byt ventilbrickan.

Kolvmanometern visar 
inget behållartryck. 
Säkerhetsventilen blåser ut 
för tidigt.

Kolvmanometern [7] defekt. 
(fig. 18)

Byt kolvmanometern.

S
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Garanti

EG-konformitetsdeklaration

Störning Orsak Åtgärd
Munstycket sprutar inte, 
men det finns tryck.

Filter [16, 26] (fig. 20, 20b) 
eller/och munstycke [14] 
eller/och blandningsplattor 
[15] (fig. 19) tilltäppta.

Rengör filter eller/och munsty-
cke.
Byt blandningsplattor.

Avstängningsventilen stän-
ger inte.

Vätska tränger ut, fastän 
man inte manövrerat 
spaken.

O-Ringen [17] till tryckbul-
ten [18] är inte infettad/
smord. (fig. 22)

Tryckbult [18] eller  
O-ring [17] defekt. (fig. 22)

Fetta in tryckbultens O-ring

Ersätt tryckbulten eller O-ringen.

Ingen skumbildning. Stigrtör [8] skilt från slang-
ledning.

Stigrörets [8] läge inte 
korrekt. (fig. 4)

Anslut stigrör/slangledning.

Skruva in slangledning [3] på 
nytt i behållaren.

Kontaktadress för ytterligare informationer → titelsida.

Vi garanterar att detta verktyg inte har några material- och bearbetningsfel, från tidpunkten 
för det första förvärvet och under den lagstadgade tiden för garantiansvar (max. 3 år). Om 
det under garantitiden skulle visa sig brister, kommer MESTO eller dess distributör i ditt 
land att reparera verktyget eller (enligt MESTO:s bedömning) byta det eller dess skadade 
delar, utan att beräkna några arbets- eller materialkostnader. 
I sådant fall ber vi dig att omedelbart kontakta oss. Vi behöver då räkningen eller kassakvit-
tot avseende ditt köp av verktyget.
 
Garantin gäller inte för slitagedelar (tätningar, O-ringar, manschetter mm.) och fel som 
uppstått på grund av osakkunnig användning och force majeure. 

enligt EG-direktiv maskiner 2006/42/EG, bilaga II, nr. 1A. 
Vi, 
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH
Ludwigsburger Strasse 71
D-71691 Freiberg 
intygar med ensamt ansvar att skumbildare i modellserien 3270 i levererat utförande upp-
fyller alla gällande bestämmelser i direktiv 2006/42/EG. 
Dessutom uppfyller apparaterna direktiv 2014/68/EG för tryckbärande anordningar. 
Rolf Rehkugler är bemyndigad att sammanställa de tekniska underlagen.
Freiberg, 2016-12-06		  Bernd Stockburger 
				    Företagsledare

Originalbruksanvisning 6993470 0517 

S
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med din nye MESTO-skumsprøyte. Mange takk for den tillit du viser vårt merke.
Det er veldig viktig for oss at du er tilfreds med de produkter og den service du får av 
MESTO. 
Vi ber om tilbakemelding dersom dine forventninger ikke blir oppfylt.
Du finner vår adresse på omslaget av denne bruksanvisningen.

Skumsprøytene FOAMER 3270FO og 3270FE er beregnet for skumming av lett syre- eller 
lutholdige rengjøringsmidler (maks. 10 % løsninger) som anbefales for bruk i skumsprøyter 
av rengjøringsmiddelprodusentene.

Sikkerhet

Under enhver bruk må du alltid følge instruksjonene fra produsentene av de midler som 
benyttes. Du må kun bruke andre midler dersom skadelige virkninger på apparatet og 
risiko for mennesker og miljø kan utelukkes. På forespørsel sender vi deg en liste over de 
materialer som er brukt i sprøyten.
Ikke egnet for
•	 antennelige væsker 
•	 syrer og luter (unntak, se over)
•	 adhesjonsmidler (tensider)
•	 tyktflytende, klebrig eller restdannende væsker (farger, fett)
•	 væsker med temperaturer over 40 °C
Bruk ikke under noen omstendigheter
•	 trykkilder av annet fabrikat uten MESTO påfyllingsventil for trykkluft
•	 til brenning
•	 til lagring og oppbevaring av væsker.

Les bruksanvisningen før du bruker apparatet!
Ta godt vare på bruksanvisningen.
Spesielle sikkerhetstiltak er nødvendige ved arbeid med apparatet.

Ikke-forskriftsmessig bruk kan føre til farlige personskader og miljøskader.

Bruk

Hjertelig til lykke

Bare opplærte, friske og uthvilte personer skal arbeide med apparatet. De 
skal ikke være påvirket av alkohol, narkotika eller legemidler. Det er ikke 
tillatt for barn og ungdom å benytte apparatet. Oppbevar sprøyteapparater 
utilgjengelig for barn.

Hold uvedkommende unna mens du sprøyter. Iverksett tiltak som hindrer 
misbruk ved bruk av farlige midler.

Bruk egnet vernetøy, vernebriller og åndedrettsvern i omgang med farlige 
stoffer.

N
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Du må aldri sprøyte mot mennesker, dyr, elektriske apparater og ledninger, 
mot vinden eller i vassdrag.

Sørg fot at det ikke er antennelige kilder i nærheten når du pulveriserer 
brennbare væsker.

La apparatet ikke stå i sollys. Forsikre deg om at apparatet ikke varmes 
opp over den maksimale driftstemperaturen (→ tabell 1). Beskytt apparatet 
mot frost og ammoniakk.

Blås aldri gjennom dysene og ventilene med munnen.

Det er økt skli- og snublefare når det er glatt, vått, ligger snø eller is, i skrå-
ninger og i ulendt terreng.

Det er ikke tillatt å utføre reparasjoner eller endringer på beholderen.

Bruk bare reserve- og tilbehørsdeler fra MESTO.  
Vi påtar oss intet ansvar for skader som måtte oppstå på grunn av bruk av 
deler fra eksterne produsenter.

Hold alltid øyne med manometeret når du pumper for å holde det anbefalte 
sprøytetrykket (→ tabell 1 nede). 
Apparatet må være uten trykk etter bruk og før vedlikeholdsarbeid.

Transporter apparatene slik at de er beskyttet mot skader og å velte.

Beholder [1] med pumpe [2], slangeledning [3], stengeventil [4], bruksanvisning [5], 
bærestropp [6], forlengelsesrør [25]. (Fig. 1)

+ Du finner de figurene som er nevnt i teksten, på de sidene 3 – 5 helt framme i 
bruksanvisningen.

Inkludert i leveransen 

N

Tabell 1

Tekniske data
Apparattype FOAMER 3270FO, 3270FE
Maks. påfyllingsmengde 8 l
Anbefalt påfyllingsmengde 5 l
Samlet volum 12,5 l
Maks. sprøytetrykk 3 bar
Maks. driftstemperatur 40 °C
Tomvekt / Totalvekt maks. 2,9/10,9 kg
Beholdermateriale Polyetylen
Bæremåte på siden
Teknisk restvolum < 0,07 l
Maks. volumstrøm 1 l/min
Tilbakeslagskraft < 5 N
Trykkveksel fra 0 til 3 bar min. 5000 x



38

Visuell kontroll:	  Er beholder [1], pumpe [2], slangeledning [3], stempelmanomenter [7], 
stengeventil [4], forlengelsesrør [25] og dyse [14] uskadd?

Vær spesielt oppmerksom på forbindelsene mellom beholder – slangeledning og 
slangeledning – stengeventil, samt på tilstanden til pumpens gjenger.

Tetthet:	 Pump opp det tomme apparatet til 2 bar. (Fig. 10)
			   ►	 Trykket skal ikke synke mer enn 0,5 bar på 30 min.
Funksjon:	 Trekk stempelmanometeret [7] opp. (Fig. 3)
			   ►	 Trykket må slippes ut. 

Med låsehjulet [27] kan spaken på stengeventilen [4] låses opp og igjen. Etter 
låsing unngår man utilsiktet sprøyting. (Fig. 12a)	

			   ►	 Lås evt. opp låsehjulet [27] og aktiver  
			   stengeventilen [4]. (Fig. 12a. hhv. 12b)

			   ►	 Stengeventilen må åpne og stenge.

+

1.	 Fest bærestroppen [6] på beholderen. (Fig. 2)
2.	 Før stigerøret [8] til slangeledningen [3] inn i beholderåpningen, og lås slangeledningen 

[3] med overfalsmutteren. (Fig. 4a)
Sørg for at stigerøret [8] peker oppover i retning av pumpeåpningen i beholderen.

3.	 Skru stengeventilen [4] på slangekoblingen [3a]. (Fig. 4a)
Pass på at O-ringen [3b] ligger riktig i sporet på stengeventilen.

4.	 Monter evt. forlengelsesrøret [25] mellom stengeventilen [4] og  
sprøyterøret [24] (fig. 4b)

+

+

+

Forberedelser
Følg instruksjonene i kapittel „Sikkerhet“.
Apparatet må befinne seg i loddrett stilling.
Ved fylling fra en vannledning skal ledningen eller en slange ikke stikke inn i 
beholderen.

Sørg for at skadde eller ikke funksjonsdyktige deler straks skiftes ut av vår service 
eller av en av våre autoriserte servicepartnere.

1.	 Trekk den røde knappen på stempelmanometeret [7] opp til beholderen er uten trykk. (Fig. 3)
2.	 Press stempelstangen ned med håndtaket [9] og vri den i lås.
	 ►	 Stempelstangen med håndtaket er låst. (Fig. 5)
3.	 Skru pumpen [2] ut av beholderen. (Fig. 6)
4.	 Fyll væsken på beholderen [1]. (Fig. 7)
5.	 Bland i rengjøringsmidlet så langt det er behov for det.
6.	 Kontroller påfyllingsnivået ved hjelp av skaleringen [10] på beholderen. (Fig. 7)
7.	 Skru pumpen [2] inn i beholderen. (Fig. 8)

Kontroll

Montering

N
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1.	 Heng apparatet over skulderen. (fig. 11)
2.	 Hold skumdysen på en avstand på 50/70 cm i forhold til flaten som skal sprøytes.
2.	 Lås evt. opp låsehjulet [27] og aktiver stengeventilen [4]. (fig. 12b)
	 ►	 Sprøytingen begynner.
4.	 Sørg for å ha optimalt sprøytetrykk på stempelmanometeret [7] (fig. 10).

Skumresultatet kan betydelig påvirkes av trykk og antall blandeplater som er mon-
tert i dysen i forhold til skummemidlet.

5.	 Slipp håndtaket til stengeventilen [4] løs. (fig. 12b)
	 ►	 Sprøytingen er ferdig.
6.	 Hvis skumbredden blir vesentlig mindre, pumper du mer.

8.	 Press stempelstangen ned med håndtaket [9] og vri den ut av låsen.
	 ►	 Stempelstangen med håndtaket er løsnet. (fig. 9)
9.	 Produser ønsket trykk i beholderen (fig. 10).

Maks. trykk bør ikke overskride 3 bar (rød strek på stempelmanometer, fig. 10). Der-
som maks. trykk overskrides, utløses sikkerhetsventilen og slipper ut overtrykket.

10.	Press stempelstangen ned med håndtaket [9] og vri den i lås. (fig. 5)
	 ►	 Stempelstangen med håndtaket er låst.

Skumming

+

+

Følg instruksjonene i kapittel „Sikkerhet“.
Apparatet skal bare brukes når det henger loddrett eller bratt ned.
Overhold også forskriftene fra produsenten av midlet som brukes!

Etter bruk

Følg instruksjonene i kapittel „Sikkerhet“.
La aldri sprøytemiddel være igjen i apparatet.

1.	 Trekk den røde knappen på stempelmanometeret [7] opp til beholderen er uten trykk. 
(Fig. 3)

2.	 Lås stempelstangen med håndtaket [9]. (Fig. 5)
3.	 Skru pumpen [2] ut av beholderen. (Fig. 6)

Samle opp og avfallsbehandle restvolumet i samsvar med gjeldende lover, 
forskrifter og regler. Overhold også forskriftene fra produsenten av midlet som 
brukes!

N

Vask verneutstyret og deg selv etter bruk.

4.	 Fyll på vann i beholderen, og sprøyt det ut til rengjøring. 
5.	 Tørk av apparatet med en fuktig klut.
6.	 For tørking og lagring må du oppbevare beholderen [1] og pumpen [2] atskilt i tørre og 

frostfrie omgivelser som ikke er utsatt for direkte sollys. (Fig. 13)



40

Vedlikehold og stell

Feil

Etter 50 gangers bruk, minst en gang årlig:
•	 Skru pumpen [2] ut av beholderen. (Fig. 6)
•	 Ta pumpen [2] fra hverandre. (Fig. 14)
•	 Smør mansjetten [12] inn med fett. (Fig. 15)
•	 Sett pumpen sammen igjen.
•	 Smør o-ring [11] med fett. (Fig. 15)
•	 Lås stempelstangen med håndtaket [9] og skru pumpen [2] inn i beholderen [1]. (Fig. 8)
•	 Rengjør dysen [14] under rennende vann. (Fig. 19)
•	 Ta ut filteret [16] mellom dysen [14] og sprøyterøret [24]. (Fig. 20a)
•	 Rengjør filteret [16] under rennende vann.
•	 Skru håndtaket [19] av stengeventilen [4].
•	 Ta ut filteret [26] og rengjør det under rennende vann. (Fig. 20b)
•	 Demonter stengeventilen [4]. (Fig. 21)
	 a)	 Trekk opp ringen [21]. 
	 b)	 Løsne de 4 skruene og trekk halvskålene [20] fra hverandre.
	 c)	 Skru stengehetten [23] av ventildelen [22] og trekk trykkbolten [18] ut av  

ventildelen [22]. (Fig. 22)
•	 Smør O-ringen [17] inn med fett. (Fig. 22)
•	 Monter sammen stengeventilen [4].

Følg instruksjonene i kapittel „Sikkerhet“.

Bruk bare reserve- og tilbehørsdeler fra MESTO (→ Fig. på side 2).

Overhold gjeldende forskrifter om forebygging av ulykker i ditt land og kontroller 
apparatet med jevne mellomrom. Dersom det ikke finnes spesielle regler, anbe-
faler vi å gjennomføre en utvendig kontroll annethvert år og en innvendig kontroll 
hvert femte år. Kontrollene bør utføres av en sakkyndig. 
Vi stiller med glede til rådighet et kontrollskjema på tysk eller engelsk.

Feil Årsak Utbedring
Det bygges ikke opp trykk i 
apparatet.

Pumpen er ikke skrudd fast. Skru pumpen forsvarlig inn.
O-ring [11] på pumpen er 
defekt. (Fig. 16)

Skift ut o-ringen. (demonter 
el. monter pumpen → kapit-
tel „Vedlikehold og stell“)

Mansjett [12] er defekt.  
(Fig. 16)

Skift ut mansjetten.

Det kommer væske ut av 
pumpen.

Ventilskiven [13] er tilsmusset 
eller defekt. (Fig. 17)

Rengjør eller skift ut ventilski-
ven.

Stempelmanometeret indi-
kerer ikke beholdertrykk.
Sikkerhetsventilen utløses 
for tidlig.

Stempelmanometeret [7] er 
defekt. (Fig. 18)

Skift ut stempelmanomete-
ret.

N
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Garanti

EU-samsvarserklæring

Feil Årsak Utbedring
Dysen sprøyter ikke, selv 
om det finnes trykk.

Filter [16, 26] (fig. 20, 20b) 
eller / og dyse [14] eller / 
og blandeplater [15] (Fig. 
19) er tett.

Rengjør filter eller / og dyse.
Skift ut blandeplatene.

Stengeventilen stenger 
ikke.

Det kommer ut væske selv 
om håndtaket ikke betje-
nes.

O-ringen [17] til trykkbolten 
[18] er ikke fettet / smurt. 
(Fig. 22)
Trykkbolt [18] eller 
o-ring [17] er defekt. (Fig. 
22)

Sett inn o-ringen på trykkbolten 
med fett 
 
Skift ut trykkbolten eller o-
ringen.

Ingen skumdannelse. Stigerør [8] skilt fra slange-
ledningen.
Plassering av stigerøret [8] 
ikke i orden. (Fig. 4)

Koble stigerør/slangeledning 
sammen.
Skru slangeledningen [3] inn i 
beholderen på nytt.

Kontaktadresse for mer informasjon →forsiden.

Vi garanterer at dette apparatet ikke har material- og produksjonsfeil fra tidspunktet for 
første kjøp og i et tidsrom i samsvar med gjeldende lovfestet garantiplikt (maks. 3 år). 
Dersom det konstateres mangler i løpet av garantitiden, vil MESTO eller distributøren i ditt 
land reparere eller (etter MESTOs vurdering) erstatte selve apparatet eller delene som har 
skader, uten å beregne arbeids- og materialkostnader. 
I et slikt tilfelle ber vi deg omgående ta kontakt med oss. Ve behøver da faktura eller kas-
sabong som viser kjøpet av apparatet.
 
Slitedeler dekkes ikke av garantien (tetninger, O-ringer, mansjetter osv.), heller ikke dekkes 
defekter som har oppstått på grunn av ikke-forskriftsmessig bruk eller force majeure.

i overensstemmelse med maskindirektivet 2006/42/EF, Vedlegg II, nr. 1A. 
Vi, 
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH
Ludwigsburger Straße 71
D-71691 Freiberg, 
erklærer hermed på eget ansvar at skumsprøytene i serien 3270 i levert utførelse oppfyller 
alle gjeldende krav i EU-direktivet 2006/42/EF. 
Videre oppfyller apparatene kravene i EU-direktivet 2014/68/EU for trykkpåsatt utstyr. 
Rolf Rehkugler har fått fullmakt til å sette sammen den tekniske dokumentasjonen.
Freiberg, 02.12.2016		  Bernd Stockburger 
				    Administrerende direktør

Original bruksanvisning 6993470 0517 

N
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med dit nye MESTO-skumapparat og tak for din tillid til vores produkt.
Din tilfredshed med MESTO‘s produkter og service betyder meget for os. 
Vi vil bede om en tilbagemelding, såfremt dine forventninger ikke måtte blive indfriet.
Du finder vor adresse på forsiden af denne brugsanvisning.

Skumapparaterne FOAMER 3270FO og 3270FE er beregnet til opskumning asf let syre- 
eller ludholdige rengøringsmidler (maks. 10 % opløsninger), som anbefales til brugen i 
middelproducentens skumapparater.

Sikkerhed

Middelproducenternes instruktioner skal overholdes ved hver anvendelse.
Øvrige midler må kun anvendes, hvis skadelige påvirkninger af apparatet samt en fare for 
menneske og miljø kan udelukkes. På efterspørgsel sender vi dig en liste over de materia-
ler, som er anvendt i sprøjteapparatet.

Ikke egnet til
•	 brændbare væsker 
•	 syrer og lud (undtagelse, ses foroven)
•	 fugtemidler (tensider)
•	 seje, klistrende væsker eller væsker, som danner restprodukter (farver, fedtstoffer)
•	 væsker med temperaturer over 40 °C
Følgende må under ingen omstændigheder anvendes
•	 fremmede trykkilder uden MESTO - trykluft-påfyldningsventil
•	 til svidning
•	 til oplagring og opbevaring af væsker.

Læs brugsanvisningen, inden du bruger apparatet!
Gem brugsanvisningen godt.
Under arbejdet med apparatet er specielle sikkerhedsforanstaltninger nødvendige.

En ukorrekt anvendelse kan føre til farlige person- og miljøskader.

Anvendelse

Tillykke

Kun uddannede, raske og udhvilede personer må arbejde med apparatet. 
De må ikke være påvirket af alkohol, narkotika eller medicin. Børn og unge 
må ikke anvende apparatet. Opbevar sprøjteapparaterne utilgængeligt for 
børn.

Hold ikke-involverede personer på afstand under sprøjtningen. Forebyg 
misbrug ved anvendelse af farlige midler.

Der skal anvendes egnet beskyttelsesbeklædning, beskyttelsesbriller og 
åndedrætsværn ved håndtering af farlige stoffer.

DK
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Sprøjt aldrig på mennesker, dyr, elektriske apparater og ledninger, imod 
vindretningen eller ned i vand.

Undgå antændingskilder i dine omgivelser, når du forstøver brændbare 
væsker.

Lad ikke apparatet stå i solen. Sørg for, at apparatet ikke opvarmes til over 
den maksimale driftstemperatur (→ tabel 1). Beskyt apparatet mod frost og 
ammoniak.

Hverken dyser eller ventiler må gennemblæses med munden.

Ved glat føre, vand, sne, is, på skråninger og i ujævnt terræn er der fare for 
at glide eller snuble.

Det er ikke tilladt at foretage reparationer eller ændringer af beholderen.

Anvend kun reserve- og tilbehørsdele fra MESTO.  
Vi påtager os intet ansvar for skader på grund af brug af fremmede dele.

Hold altid øje med manometeret ved pumpning for at holde det anbefalede 
sprøjtetryk (→ tabel 1 nedenfor). 
Efter brug og før vedligeholdelsesarbejder skal apparatet være trykløst.

Transportér apparaterne, så de er sikrede mod beskadigelser og mod at 
vælte.

Beholder [1], pumpe [2], slangeledning [3], stopventilen [4], brugsanvisning [5], 
bærerem [6], forlængelsesrør [25]. (Fig. 1)

+  Du finder de illustrationer, som angives i teksten, på de sider 3-5 i denne  
brugsanvisning.

Leveringsomfang 

DK

Tabel 1

Tekniske data
Apparattype FOAMER 3270FO, 3270FE
Max. påfyldningsmængde 8 l
Anbefalet påfyldningsmængde 5 l
Samlet indhold 12,5 l
Max. sprøjtetryk 3 bar
Max. driftstemperatur 40 °C
Tomvægt / Totalvægt maks. 2,9/10,9 kg
Beholdermateriale Polyethylen
Bæremåde I siden
Teknisk restmængde < 0,07 l
Max. volumenstrøm 1 l/min
Tilbageslagskraft < 5 N
Tryksvingning fra 0 til 3 bar min. 5000 x
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Visuel kontrol:	  Er beholderen [1], pumpen [2], slangeledningen [3], stempelmanome-
tret [7], stopventilen [4], forlængelsesrør [25] og dysen [14] ubeskadiget?

Vær især opmærksom på forbindelserne mellem beholder – slange og slangeled-
ning – stopventil samt pumpegevindets tilstand.

Tæthed:	 Pump det tomme apparat op til 2 bar. (Fig. 10)
			   ►	 Tryk må på 30 min. ikke falde med mere end 0,5 bar.
Funktion:	 Træk stempelmanometret [7] opad. (Fig. 3)
			   ►	 Der skal strømme tryk ud. 

Grebet på stopventil [6] kan lukkes og lukkes op med låsehjulet [27]. Efter låsning 
forhindres utilsigtet sprøjtning. (Fig. 12a)

			   ►	 Lås i givet fald låsehjulet [27] op og aktiver stopventilen [4].  
			   (Fig. 12a og 12b)

			   ►	 Stopventilen skal åbne og lukke.

+

+

1.	 Fastgør bæreremmen [6] på beholderen. (Fig. 2)
2.	 Før slangeledningens [3] stigrør [8] ind i beholderåbningen og fastgør slangeledningen 

[3] med omløbermøtrikken. (Fig. 4a)
Sørg for, at stigrøret [8] peger opad i beholderen hen imod pumpeåbningen.

3.	 Drej på lukkeventilen [4] på slangetilslutningen [3a]. (Fig. 4a)
Sørg for, at o-ringen [3b] ligger rigtigt i lukkeventilens rille.

4. Montér, om nødvendigt, forlængelsesrøret [25] mellem stopventil [4] og sprøjterør [24] 
(Fig. 4b)

+

+

Forberedelse
Overhold henvisningerne i kapitlet „Sikkerhed“.
Apparatet skal befinde sig i lodret stilling.
Hvis beholderen påfyldes fra en vandledning, må ledningen eller en slange ikke 
stikke ind i beholderen.

Beskadigede eller ikke-funktionsdygtige dele skal omgående udskiftes af vor 
service eller vore godkendte servicepartnere.

1.	 Træk op i stempelmanometrets [7] røde tast, indtil beholderen er trykløs. (Fig. 3)
2.	 Tryk stempelstangen med grebet [9] nedad og drej den ind i spærreanordningen.
	 ►	 Stempelstangen med grebet er låst. (Fig. 5)
3.	 Skru pumpen [2] ud af beholderen. (Fig. 6)
4.	 Fyld væsken ind i beholderen [1]. (Fig. 7)
5.	 Tilsæt rengøringsmidlet såfremt nødvendigt.
6.	 Kontroller påfyldningsniveauet ved hjælp af skalaen [10] på beholderen. (Fig. 7)
7.	 Skru pumpen [2] ind i beholderen. (Fig. 8)

Kontrol

Montage

DK
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1.	 Hæng apparatet over skulderen. (Fig. 11)
2.	 Peg skumdysen på det areal, som der skal sprøjtes på, i en afstand af 50/70 cm.
3.	 Lås i givet fald låsehjulet [27] op og aktiver stopventilen [4]. (Fig. 12b)
	 ►	 Sprøjtningen starter.
4.	 Vær opmærksom på det optimale sprøjtetryk ved stempelmanometret [7] (Fig. 10).

Skumresultatet kan påvirkes væsentligt via tryk og antallet af de små blandingspla-
der, som er monteret i dysen, afhængigt af skummidlet.

5.	 Slip stopventilens arm [5]. (Fig. 12)
	 ►	 Sprøjtningen slutter.
6.	 Hvis skumbredden bliver væsentligt mindre, pumpes der efter.

8.	 Tryk stempelstangen med grebet [9] nedad og drej den ud af spærreanordningen.
	 ►	 Stempelstangen med greb er åbnet. (Fig. 9)
9.	 Generér det ønskede tryk i beholderen (Fig. 10).

Det max. tryk bør ikke overskride 3 bar (rød streg på stempelmanometret, Fig. 10). 
Hvis det maks. tryk overskrides, aktiveres sikkerhedsventilen og afleder overtrykket.

10.	Tryk stempelstangen med grebet [9] nedad og drej den ind i spærreanordningen. (Fig. 5)
	 ►	 Stempelstangen med greb er låst.

Opskumning

+

+

Overhold henvisningerne i kapitlet „Sikkerhed“.
Apparatet må kun anvendes lodret eller hængende direkte opad.
Vær opmærksom på middelproducentens instrukser!

Efter brugen

Overhold henvisningerne i kapitlet „Sikkerhed“.
Lad aldrig sprøjtemiddel blive i apparatet.

1.	 Træk op i stempelmanometrets [7] røde tast, indtil beholderen er trykløs. (Fig. 3)
2.	 Lås stempelstangen med greb [9]. (Fig. 5)
3.	 Skru pumpen [2] ud af beholderen. (Fig. 6)

Restmængden samles og bortskaffes i henhold til de gældende love, forskrifter 
og regler. Vær opmærksom på middelproducentens instrukser!

DK

Rengør efter brugen beskyttelsesdragten og dig selv.

4.	 Fyld vand ind i beholderen og sprøjt det ud for at rengøre beholderen. 
5.	 Rengør apparatet med en fugtig klud.
6.	 Til tørring og oplagring skal beholderen [1] og pumpen [2] opbevares separat i tørre og 

frostfrie omgivelser, beskyttet mod solstråler. (Fig. 13)
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Vedligeholdelse og pleje

Fejl

Efter 50 anvendelser, mindst én gang årligt:
•	 Skru pumpen [2] ud af beholderen. (Fig. 6)
•	 Byg pumpen [2] fra hinanden. (Fig. 14)
•	 Indfedt manchetten [12]. (Fig. 15)
•	 Saml pumpen.
•	 Indfedt O-ring [11]. (Fig. 15)
•	 Lås stempelstangen med grebet [9] og skru pumpen [2] ind i beholderen [1]. (Fig. 8)
•	 Rengør dysen [14] under rindende vand. (Fig. 19)
•	 Tag filtret [16] mellem dysen [14] og sprøjterøret [24] ud. (Fig. 20a)
•	 Rengør filtret [16] nder rindende vand.
•	 Skru grebet [19] af stopventilen [4].
•	 Tag filtret [26] ud og rengør det under rindende vand. (Fig. 20b)
•	 Skil stopventilen [4] ad. (Fig.  21)
	 a)	 Træk ringen [21] af. 
	 b)	 Løsn de 4 skruer og træk halvskålene [20] fra hinanden.
	 c)	 Skru låsehætten [23] af ventilkroppen [22] og træk trykbolten [18] ud af ventilkrop-

pen [22]. (Fig.  22)
•	 Smør O-ringene [17] med fedt. (Fig. 22)
•	 Sammenbyg stopventilen [4].

Overhold henvisningerne i kapitlet „Sikkerhed“.

Anvend kun reserve- og tilbehørsdele fra MESTO (→ Fig. på side 2).

Vær opmærksom på de lovmæssige ulykkesforebyggende forskrifter i dit land og 
kontrollér jævnligt apparatet. 
Såfremt der ikke findes specifikke regler, anbefaler vi at få gennemført en udven-
dig kontrol hvert 2. år og en indvendig kontrol hvert 5. år ved en sagkyndig. 
Vi stiller gerne kontrolplanen til din disposition på tysk eller engelsk.

Forstyrrelse Årsag Afhjælpning
Der opbygges intet tryk i 
apparatet.

Pumpen er ikke skruet fast. Skru pumpen fast.
O-ringen [11] ved pumpen er 
defekt. (Fig. 16)

Udskift O-ringen. (skil pum-
pen ad og saml den igen → 
kapitlet „Vedligeholdelse og 
pleje“)

Manchet [12] er defekt. (Fig. 16) Udskift manchet.
Der trænger væske ud af 
pumpen.

Ventilskiven [13] er tilsmudset 
eller defekt. (Fig. 17)

Rengør eller udskift ventilski-
ven.

Stempelmanometret 
viser intet beholdertryk.
Sikkerhedsventilen 
afblæser for tidligt.

Stempelmanometer [7] er de-
fekt. (Fig. 18)

Udskift stempelmanometret.
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Garanti

CE-overensstemmelsesattest

Forstyrrelse Årsag Afhjælpning
Dysen sprøjter ikke, der 
forefindes dog tryk.

Filter [16, 26] (Fig. 20, 
20b) eller / og dyse [14] 
eller / og blandingsplader 
[15] (Fig. 19) er stoppet.

Rengør filtret eller / og dysen. 
Udskift blandingsplader.

Stopventilen lukker ikke.

Væske træder ud uden at 
grebet betjenes.

Trykboltens [18] O-ring 
[17] er ikke fedtet ind/
smurt. (Fig. 22)

Trykbolt [18] eller 
O-ring [17] defekt.  
(Fig. 22)

Smør trykboltens O-ring 

Forny trykbolt eller O-ring.

Ingen skumdannelse. Stigrør [8] skilt fra slange-
ledning.
Stigrørets [8] position er 
ikke i orden. (Fig. 4)

Forbind stigrør/slangeledning.

Skru slangeledning [3] på ny ind 
i beholderen.

Kontaktadresse for yderligere oplysninger → forside.

Vi garanterer, at dette apparat fra tidspunktet for første køb og inden for den til enhver tid 
gældende, lovmæssige forældelsesfrist for mangelsbeføjelser (max. 3 år) hverken udviser 
materiale- eller forarbejdningsfejl. Såfremt der inden for garantiperioden viser sig mang-
ler, vil MESTO eller distributøren i dit land uden beregning af arbejds- eller materialeom-
kostninger reparere apparatet eller (efter MESTO‘s vurdering) selv erstatte det eller dets 
beskadigede dele. 
I et sådant tilfælde vil vi bede dig om at tage kontakt til os omgående. Vi har brug for reg-
ningen eller kvitteringen for købet af apparatet.
 
En undtagelse fra garantien er slidstykker (tætninger, O-ringe, manchetter osv.) og defek-
ter, som er optrådt på grund af en ukorrekt anvendelse og force majeure.

i henhold til EU-direktiv maskiner 2006/42/EF, tillæg II, nr. 1A. 
Undertegnede, 
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH
Ludwigsburger Straße 71
D-71691 Freiberg 
erklærer eneansvarligt, at skumapparaterne i serien 3270 i den leverede udførelse opfylder 
alle gældende bestemmelser i direktiv 2006/42/EF. 
Desuden opfylder apparaterne direktiv 2014/68/EU for trykapparater. 
Rolf Rehkugler er befuldmægtiget til at sammensætte de tekniske dokumenter.
Freiberg, 06.12.2016		  Bernd Stockburger 
				    Direktør

Original brugsanvisning 6993470 0517 
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